Zalacznik c) do Prospektu Informacyjnego. m(
Srebrna Ostoja

Osiedle ,,SREBRNA OSTOJA OGRODY”

standard techniczny wykonania i wykonczenia doméw w zabudowie
szeregowe] dziatki oraz nieruchomosci wspoélnej — dom typ 90

Konstrukcja

Fundamenty Ptyta fundamentowa zelbetowa.
Sciany nosne | Parter: z Pustaka Ceramicznego , Poddasze: Pustak
zewnetrzne Ceramiczny

Wszystkie $ciany ocieplone styropianem i otynkowane
tynkiem mineralnym,

Sciany miedzy | Miedzy budynkami znajduje sie podwdjna $ciana z:
domami pustaka ceramicznego , Sciany oddylatowane od siebie
przektadkg styropianowg

Stropy Strop zelbetowy

Dachy Konstrukcja drewniana dwuspadowa, pokryta blachg
uktadang w ragbek stojgcy, izolacja termiczna z weltny
mineralnej, paroizolacja przeciwwilgociowa z folii dachowe],
dach wentylowany z pustkg powietrza.

Wysokosé Czes¢ dzienna od 250 do 300 cm, czes¢ sypialniana od 220
kondygnacji cm 300 cm;

Materiaty wykonczeniowe

Stolarka okienna Okna i drzwi balkonowe z PCV biate witryny. Profil okienny
wielokomorowy, szkto zespolone w zestawie
termoizolacyjnym, trzyszybowe, pieciokomorowe

Drzwi wejsciowe Antywlamaniowe, atestowane, wykanczane okleing w
odcieniach szarosci.

Tarasy Z kostki betonowej

Sciany dziatowe Z ptyt gipsowo-kartonowych

Powierzchnia Sufit parter: tynk maszynowy / ptyta karton-gips, sufit pietro:

sufitbw i $cian | zabudowa ptytami kartonowo-gipsowymi

konstrukcyjnych Sciana konstrukcyjna: tynk maszynowy

Schody Drewniane

Ogrod Trawnik obsiany trawg

Ogrodzenie Ogrodzenia wewnetrzne wys. 1m

Podjazdy Z kostki betonowej
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Instalacje

Instalacja Piec gazowy z centralnym ogrzewaniem, grzejniki stalowe
centralnego ptytowe z zaworami termostatycznymi bez gtowic lub stalo-
ogrzewania we drabinkowe z zaworami termostatycznymi bez gtowic

(tazienki)

Instalacja wodna

Rozprowadzona po budynku 2z licznikiem 1 zaworem

gtbwnym (bez armatury).

Instalacja
kanalizacyjna

Rozprowadzona po budynku do pomieszczeh w ktérych sg
przewidziane urzgdzenia sanitarne (bez armatury).

Instalacja gazowa

Doprowadzona do zasilania pieca.

Instalacja
elektryczna

Instalacja elektryczna doprowadzona do gniazd ogdlnego
przeznaczenia oraz oswietlenia ogélnego.

Inne instalacje

brak

Nieruchomos¢ wspodlna

Jezdnia, chodniki, | Jezdnia z kostki betonowej, chodniki i podjazdy z kostki be-

podjazdy tonowej

Ogrodzenie Ogrodzenie zewnetrzne systemowe — siatka zgrzewana na
stupkach stalowych

Instalacje Instalacja  elektryczna, = wodociggowa, kanalizacyjna,

zewnetrzne gazowa, o$wietlenia ulic, kanalizacji deszczowej, p.poz.

Rekreacja urzgdzony teren zieleni na przeznaczonych do tego

czesciach wspolnych




